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Dürfen wir Sie beraten? Rufen Sie uns an – unsere Spezialistinnen und Spezialisten 
sind jederzeit für Sie da. +41 71 973 90 30, altefco@altefco.ch

EN AW- 
Norm Legierung

ELOX
Technische 
Anodisation

ANOTEC®
Hartanodisieren

ALTEF®
Hartanodisieren

EMATEC® 
EMATEF®

Hartematalieren

Walzplatten, Stangen, Profile, Rohre

1050 Al99,5 ++ ++ ++ ++

2011 AlCuBiPb – – – – – – – –

2014 AlCu4SiMg – – – – – – – –

2017A AlCuMg1 – – – – – – – –

2024 AlCuMg2 – – – –

3103 AlMn1 ++ ++ ++ ++

5005 AlMg1 ++ ++ ++ ++

5083 AlMg4,5Mn ++ ++ ++ ++

5083 AlMg4,5Mn0,7 ++ ++ ++ ++

5454 AlMg3Mn ++ ++ ++ ++

5754 AlMg3 ++ ++ ++ ++

5xxx AlMg4,5MnZnSi ++ ++ ++ ++

6005A AlSiMg(A) ++ ++ ++ ++

6012 AlMgSiPb ++ ++ ++ –

6023 AlMgSiSnBi ++ ++ ++ ++

6023 AlMgSiSn ++ ++ ++ ++

6026 AlSiMgBi ++ ++ ++ ++

6060 AlMgSi ++ ++ ++ ++

6061 AlMg1SiCu ++ ++ ++ ++

6082 AlSi1MgMn ++ ++ ++ ++

6262 AlMgSiBiPb ++ ++ ++ ++

Altefco – Ihr Standard
10 Gründe, Ihre Bauteile 
bei Altefco beschichten 

zu lassen
altefco.ch/standard

Eignungstabelle der Aluminium–Legierungen� 06/23

Eignung	
++	 Gut geeignet
+   	 Mässig gut geeignet
– 	 Unter speziellen Bedingungen geeignet  
– –	 Ungeeignet

https://altefco.ch/altefco-standard/
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7010 AlZnMgCu ++ ++ ++ ++

7010 AlZn6MgCu ++ ++ ++ ++

7019 AlZn4Mg2 ++ ++ ++ ++

7020 AlZn4,5Mg1 ++ ++ ++ ++

7022 AlZnMgCu0,5 ++ ++ ++ ++

7049A AlZn8MgCu1,5 ++ ++ ++ ++

7075 AlZnMgCu1,5 ++ ++ ++ ++

7175 AlZn5,5MgCu ++ ++ ++ ++

7xxx AlZnMg3Cu ++ ++ ++ ++

Gussplatten

5083 O3 AlMg4,5Mn0,7  ++  ++  ++  +

5754 O3 AlMg3  ++  ++  ++  +

7021 AlZn5,5Mg1  ++  ++  ++  +

Gusslegierungen

42xxx G–AlSi6Mg ++ ++ ++ +

42100 G–AlSi7MgTi ++ ++ ++ +

43300 G–AlSi9Mg + + + –

43400 G–AlSi10Mg + + + –

51xxx G–AlMg3Si ++ ++ ++ +

Druckgusslegierungen

43000 GD–AlSi10Mg + + + –

46000 GD–AlSi9Cu3 + + + – –

51xxx GD–AlMg7SiFe ++ ++ ++ –

Eignung	
++	 Gut geeignet
+   	 Mässig gut geeignet
– 	 Unter speziellen Bedingungen geeignet  
– –	 Ungeeignet 


